
выполнения
аппликации

Аппликацию вырезают из ткани (а)
и накладывают легкоплавкую проклад-
ку (Ь) на основную ткань (с). Отры-
ваемый стабилизатор (Н) прикрепляют
под основную ткань; затем валиком
пришивают края аппликации по
лицевой стороне.

Важные указания

Прокладка необходима для прочно-
сти аппликации.
Аппликация не сдвигается и не стя-
гивается во время пришивания, так
как прикрепляется к основной ткани.
Используйте для аппликаций такие
ткани, как тонкое хлопчатобумажное
сукно, поплин или другие тонкие и
средней толщины ткани, которые не
пострадают от приклеивания про-
кладки.
Не используйте такую ткань, как
мебельный ситец, так как она станет
слишком плотной после приклеивания
прокладки, а также некоторые шелко-
вые ткани, которые пузырятся после
приклеивания прокладки.

Существует несколько способов
пришивания аппликаций. Выбор

способа зависит от вида апплика-
ции и используемой ткани.

Накладные аппликации

Ткань аппликации (а) кладут на лице-
вую сторону основной ткани (Ь); ап-
пликацию не вырезают. Рисунок вы-
полняют на отрываемом стабилизаторе
(с), который прикрепляют на изнаноч-
ную сторону основной ткани.

Линии рисунка аппликации прошива-
ют по изнаночной стороне простой
строчкой. Затем отрезают ткань ап-
пликации близко к строчкам и на лице-
вой стороне валиком прошивают необ-
работанные края.

Важные указания

Аппликация тонкая, так как не
используют прокладочную ткань.
Ткань аппликации пришивают
к основной ткани простой строчкой
с изнаночной стороны изделия
до вырезания аппликации.
Используйте этот метод для атлас-
ных и других тканей, которые плохо
соединяются с легкоплавкой прок-
ладкой. При необходимости исполь-
зуйте пяльцы во избежание стягива-
ния шелковых тканей.
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